NOKALUX

INTERIOR — INLED
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Min 100

Innehaller hdgspanning.
High voltage inside.

Ljuskalla och anslutningskabel far endast bytas av tillverkaren eller av denne
utsedd person. Inte tillatet att anslutas till ojordat stromuttag.

The light source and the connecting cable may only be replaced by the

urer or his desi i person.
Not allowed to plug in to non-grounded socket.

o 7B Energiklass (LED modul): C
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Montageanvisning nr: S200-INLED 6.6




N O K A L U X Observera att begreppen varierar
beroende pa tillverkare av drift-

EFFICIENT LIGHTING SOLUTIONS donen
Exermnpelvis:
Fasimpuls, Touchdim, Switchdim,

:Digidim, Pushdim

Art. nr. $150-Dali
Armatur med TD-Dali driftdon
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Denna armatur ar levererad med ett kombidon fér bade Touchdim och Dali-funktion.
Onskar man att reglera med &terfjadrande tryckknapp (Impulstryckknapp) s& byglar man nollan mot D1 i plint.

Max 25 stycken HF-don pa samma styrning.
Tandtraden skall ha samma fas som armaturen matas med. Denna kopplas in pa D2 i plint.

Om armaturerna kommer i otakt, hall in tryckknappen i 10 sek, for att synkronisera armaturerna till 50 procents ljusniva.

Innehaller hdgspanning.
High voltage inside.

Ljuskalla och anslutningskabel far endast bytas av tillverkaren eller av denne
utsedd person. Inte tillatet att anslutas till ojordat stromuttag.

The light source and the connecting cable may only be replaced by the

or his desi i person.
Not allowed to plug in to non-grounded socket.
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NOKALUX TILLBEHOR-RAM INLED 6.6
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